
 

 
 

                                                                                                                                      Gludas iekšdurvis ar šūnveida pildījumu 
 

 Standarta produkts Iespējamie papildinājumi  

Durvju 
dekorācija 

Gludas Rievots raksts līdz pat 1,7 mm 

Durvju 
vērtnes apdare 

Balta krāsa (NCS S 0502-Y) Krāsošana pēc Monicolor, Symphony, 
Tintorama, RAL, Rautaruuki katalogiem 

Rāmis Bez rāmja Profilēts rāmis 
Profilēts rāmis ar blīvējumu 

Furnitūra Slēdzene:            Atbilstoša 
pretplāksne 
2014(epox)          0068 (epox) 

Slēdzene:                               Atbilstoša 
pretplāksne 
2018 0068 

565 2863-5/2863-6 

4190 vai LC 100 4691 

E 114 E1 02 S/S 

1769/20 E1 02 S/S 

RI 201,202,203,206 4501/4523 

Fiksators 1238 CR 849 CR, 3000 CR 

Enģes FT-65 NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA) 

Stikls Sk.rasējumu Pieejami dažādi stikla izmēri, vienīgais 
ierobežojums stikls nedrīkst būt 
platāks/garāks kā virs 100 mm no katras 
durvju vērtnes malas. 

 

Stikla rāmja 
aplodas 

1R  balti plastmasas L veida 
profili 
6R,10R – balts pastikāta profils 

Koka profils – krāsots vai beicēts 

Izmēri Vienviru vērtne M7,8,9,10 x 
M21 
Ar sānu daļu 
M10,4;11,4;12,4;13,4 x M21 
Divviru vērtne M13,4; 
15,4;17,4;19,4 x M21 

Nestandarta izmēri 
Vienviru M4-M13 x M18-M25 
Divviru M10,4 – M20,4 x M18-M25 

Dzelzs 
izstrādājumi: 

Atslēga (piestiprināta pie 
slēdzenes 2014) 

Ventilācijas aizbīdnis, plastmasas(balts, 
brūns) 
Rokturis (balts,MS,CR) 
Cilindra uzlika (balta, MS,CR) 
O8 – blīvējums durvju vērtnē zem malu 
profiliem (balts,brūns,pelēks) 

Iepakojums Durvju vērtne iepakota atsevišķi platmasas maisā 
Durvis ar vienādiem izmēriem  ir sapakotas horizontālā stāvoklī uz vienas 
paletes (bez stikla 50 gb stiklotās durvis 35 gb) 

Paredzētais 
pielietojums 

Durvis ir paredzētas 
izmantošanai apsildāmās biroja 
un dzīvojamās telpās. 
Durvis nevar uzglabāt vai 
uzstādīt vietās, kur ir lielas 
temperatūras svārstības vai 
mitrums. 

Palielinot durvju mitruma izturību, tās 
varēs stāvēt īslaicīgi apstākļos ar augstu 
relatīvo gaisa mitrumu (RH = līdz 100%), 
pēc kura telpā jāveic intensīva gaisa 
apmaiņa, lai pazeminātu relatīvo mitrumu 
līdz normālam līmenim (RH = 30% -
50%) 
Durvis nav paredzētas izmantot 
peldbaseinos, dušas telpās patstāvīgai 
lietošanai, kā saunas durvis un citās tml 
vietās. 

 

Durvis nav piemērotas ārtelpām un nav paredzētas lietošanai starp telpām, 
kurās ir atšķirīga gaisa temperatūra. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


