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windows * doors

Ugunsdrosas ieksdurvis FD60

Apraksts:

Koka vértne, kas uz engém iestiprinata koka ramr.

Veiktspéjas raksturlielumi:

Ugunsizturiba:
Pasaizvérsanas:

Ddmu kontrole:

Skanas izolacija:

Tehniskie dati:
Izméri::

Durvju vértne:

E|60 (testéta Estonia TUV Eesti OU laboratorija)

C5 (testéta KTU Institute of Architecture and
Construction)

Sa/S200 (festéta SP Technical Research Institute of
Sweden)

Rw 31dB (festéta Finland VTT Technical Research
Centre laboratorija)

Testétie izméri 10x21, iespéja pasdtit specialus izmérus.
Izméru samazindSana ir atlauta. Izméru palielinGsana
nav atlauta (maksimalie izméri 10x21).

Durvju vértnes biezums 54 mm. Standarta durvju virsma
ir gluda, bet var pasatit ari ar dekorativajiem un /vai
iegriezumiem. Durvju vértnes mala ir iestradats

ugunsdro8s brivéjums un noklats ar baltu imlentu. u @
Ramis:: Skujkoks (profils FS580) 42x92 mm —
Slieksnis: Cietkoks (tips FV), augstums 20 mm.
Apdare: Durvju vértne un rémis ir krasoti balta krdsd (NCS S
0502-Y), citas krasas pieejamas péc Monicolor,
Symphony, Tintorama, RAL un Rautaruuki katalogiem.
Standarta: Standarta slédzene Assa 565 un pretplaksne Abloy
1887-2. lespéja atseviski pasdtit cilindrus un rokturus. m
Enges: Abloy 3248-110TMKSS
Furnitara: - RST “kick plate” —neriséjosa térauda plaksne vértnes
aizsardzibai
- papildus dro$ibas slédzene Abloy 4181 - =
- durvju zvans Abloy 64A !
- durvju aizvéréjs Abloy DC335
- kabelis un vadu pareja
lepakoSana: Durvju vértne ir iepakota kopa ar rami. Malas noklatas ar = [
aizsargplaksném un platmasu. ® ®
Sertifikati: lgaunija — Inspecta Estonia OU, Atbilstibas sertifikats
ET-0160-15 (derigs lidz 2020-11-30)
Zviedrija - SITAC, Zviedrijas tehniskais apstiprindjums
SC0252-12 (derigs lidz 2018-04-23) o -
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