
                                     

 

 

  

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 19CPD-201-EI60 
 

1. 
Unikalus produkto tipo 
identifikacinis kodas 

SMU201-EI60 

2. Naudojimo paskirtis Ugnies plitimo keliuose 

   

3. Gamintojas 

Tammer OÜ, Reg nr 10394201 
Väike-Paala 4, 11415 Tallinn 
Tel. +372 614 5500 
 E-mail: info@tammer.ee 

4. 
Kai taikytina, įgaliotojo 
atstovo pavadinimas ir 
adresas 

- 

 

5. 

Statybos produkto 
eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimo ir 
tikrinimo sistema ar 
sistemos 

1 sistema ir 3 sistema 

6. 
Paskirtosios įstaigos 
pavadinimas 

1) nr. 2358 BM TRADA (sistema 1 ir 3) 
2) nr. 2268 Kiwa UAB (sistema 3) 
3) nr. 2018 KTU Architektūros ir statybos institutas 
(sistema 3) 

   
7.1 Deklaruojamos eksploatacinės savybės: (1 sistema) 

Esminės savybės Eksploatacinės savybės Techninė specifikacija 

Atsparumas ugniai                  E 
                                              EI1 
                                              EI2 
                                              EW 

E15, E20, E30, E45, E60, E90 
nd 
EI215, EI220, EI230, EI260 
W20, W30, W60 

EN 16034:2014 

Sandarumas dūmams Sa, S200 

Savaiminis užsidarymas C-5 (200000) 

Galimybė naudoti evakuacijos 
keliuose*** 
***Galioja naudojant furnitūrą, atitinkančią 

EN1125 ir EN179 

taip 
prEN 14351-2:2009  

p 4.5 Galimybė naudoti evakuacijos 

keliuose 

 
7.2 Deklaruojamos eksploatacinės savybės: (3 sistema) 

Esminės savybės 
Eksploatacinės 

savybės 
Techninė specifikacija 

Atsparumas vėjo apkrovai C2 EN 12210 

Atsparumas vandeniui (išorinis / vidinis atidarymas) 5A / nd EN 12208 

Akustinės savybės Rw (C; Ctr) 40dB (-1;-3) EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1 

Šilumos laidumas 1,6 W/m²·K 
EN ISO 10077-1; EN ISO 

10077-2 

Oro pralaidumas Class 4 EN 12207 

Mechaninis stiprumas Class 3 EN 1192 

Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui 1 000 000, 8 klasė EN 12400 

Atsparumas įsilaužimui *RC2/RC3 EN 1627 
(nd = nedeklaruota) 

 
*RC2 –  durys turi būti sumontuotos su furnitūra, atitinkančia mažiausiai 3 saugumo klasę. 
*RC3 – durys turi būti sumontuotos su furnitūra, atitinkančia mažiausiai 4 saugumo klasę. 
 
1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7.1 ir 7.2 punktuose deklaruojamas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
 
Pasirašyta gamintojo vardu:  
 
Margus Ratassepp 

Tallinn, 16.12.2019 


